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Miarkownik ciągu FR1, zakres
regulacji 30÷90°C, G3/4"
(42294)

Cena brutto 193,74 zł

Cena netto 157,51 zł

Cena poprzednia 484,68 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Producent Afriso

Opis produktu

Miarkownik ciągu FR1, zakres regulacji 30÷90°C, G3/4" (42294)
Miarkownik ciągu FR 1 służy wyłącznie do regulacji temperatury w kotłach opalanych paliwem stałym. Służy do płynnej
regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska kotła. Miarkownik ciągu płynnie reguluje położenie klapy wentylacyjnej
popielnika.   

DANE TECHNICZNE

przyłącze: G¾''
maksymalna temperatura: 115°C
regulacja temperatury: 30 ÷ 90°C
zakres obciążenia przez klapę popielnika: 100 ÷ 600 g

Regulator montuje się poprzez wkręcenie wykonanego na nim gwintu zewnętrznego 3/4'' do przyłącza wykonanego na kotle z
gwintem wewnętrznym 3/4''. Gwint najlepiej uszczelnić nićmi konopii lub taśmą teflonową.

Następnie łączymy klapkę drzwiczek popielnikowych z ramieniem miarkownika za pomocą  łańcuszka wchodzącego w skład
zestawu.

Wzrost temperatury w kotle wywołuje zmianę długości sprężyny w termostacie i ruch ramienia miarkownika. Poruszające się
ramię zamyka klapkę w drzwiczkach popielnikowych ograniczając dostęp powietrza do komory spalania - temperatura spada.

Analogicznie w przypadku spadku temperatury w kotle miarkownik otwiera klapakę w drzwiczkach popielnika dopuszczając
powietrze do komory spalania  co powoduje wzrost temperatury.
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