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POMPA Obiegowa 25-60/130
OMIS do C.O + SRUBUNKI

Cena brutto 174,21 zt
Cena netto 141,63 zt
Cena poprzednia 349,90 zt
Producent Omnigena

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA 25-60 /130 OMIS DO CENTRALNEGO
OGRZEWANIA 1" OMNIGENA + SRUBUNKI.

Pompy OMNIGENA przeznaczone sa do wymuszenia obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej. Moga by¢ takze wykorzystywane w systemach ogrzewania stonecznego, do klimatyzacji i chtodniczego systemu
obiegowego. Wraz z pompg klient otrzymuje uszczelki do Srubunkéw (2 sztuki) oraz $rubunki, polska instrukcje obstugi i
montazu pompy oraz karte gwarancyjng. Okres gwarancji na pompe wynosi 2 lata liczac od daty zakupu.
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PARAMETRY TECHNICZNE POMPY

* Masa: 2,6 kg

* Przytacza: 1 ze srubunkami, 1 1/2 cala bez Srubunkéw

* Wymiary gwintu przytaczeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnatrz gwintu)
* Dtugos$¢ montazowa: 130 mm

* Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C
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* Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C
* Maksymalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa
 Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz

* Stopien ochrony: IP44

* Klasa izolacji: |

* Podnoszenie stupa wody: 6 m

* nie nalezy montowa¢ pompy silnikiem skierowanym w gére lub w dét. Silnik powinien by¢ zawsze umieszczony poziomoe nie
nalezy uruchamia¢ pompy "na sucho"

¢ 1 bieg - 55W, 2 bieg - 70W, 3 bieg - 100W

ZALETY

* energooszczednosé

* pewnos¢ i niezawodno$¢ dziatania

* fatwos¢ montazu

¢ cichobieznos¢ do 38 dB(A)

* wysoka jako$¢ wykonania

* brak koniecznosci obstugi

* wbudowany uktfad przeciwzwarciowy

¢ dwuletnia gwarancja
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