Dane aktualne na dzien: 23-08-2025 15:03

Link do produktu: https://ogrzejemy?24.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-8Il-grupa-co-p-790.html

Zestaw naczynie wzbiorcze
przeponowe 8L Grupa C.O.

Cena brutto 221,19 zt
Cena netto 179,83 zt
Cena poprzednia 290,04 zt

Opis produktu

Zestaw naczynie wzbiorcze przeponowe 8L Grupa C.O.

Zestaw zawiera:
Naczynie przeponowe C.O. 8 litrow 5 bar
Grupa bezpieczenstwa stalowa C.O.

Szybkoztacze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"
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Naczynie przeponowe wzbiorcze do instalacji grzweczych C.O. 8 litréw 5 bar - zbiornik nakrecany

Naczynie jest wielofunkcyjnym zbiornikiem z wymienng membrang do zamknietych systeméw grzewczych.Cisnieniowe
naczynia wzbiorcze moga by¢ stosowane we wszystkich typach systemoéw grzewczych (jezeli parametry techniczne ich
konstrukcji na to pozwalaja).

Zbiorniki do uktadéw C.0. produkowane zgodnie z dyrektywa PED 97/23/CE dla zamknietych systeméw grzewczych.
Dane techniczne:

- maksymalne cisnienie pracy: 5 bar

- ci$nienie wstepne: 1,5 bar

- temperatura pracy: -10C/+99C

- przytacze GZ 3/4'

GRUPA BEZPIECZENSTWA DO C.O.

Grupa bezpieczehstwa C.W.U. to kompletny uktad zabezpieczajacy instalacje grzewcza przed niebezpiecznym wzrostem
cisnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnoscig cieplna.

Zestaw obejmuje ;
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belka stalowa z otworami na podtaczenie instalacji i naczynia wzbiorczego,
manometr - 6 BAR
odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.
zawor bezpieczenstwa 1/2 - 3 BAR
Szybkoztacze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"
Dane techniczne:
* maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
¢ maksymalna temperatura pracy: 140'C
¢ maksymalne stezenie glikolu: 50%
* mozliwos¢ serwisowania naczynia bez koniecznosci wypuszczania wody z instalacji

+ wbudowany zawér zwrotny
e materiat : mosigdz
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